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Central para detección de incendio de 2  zonas.
Capacidad hasta 2 difusores de sonido de 
10  Watts  c/u.  ( no incluye batería ).
Medidas:  39.5  x  32.5  x  9.5 cms Peso:  3,6 Kgs.

Central para detección de incendio de  4  zonas.
Capacidad hasta 4 difusores de sonido de 
10  Watts  c/u. (no incluye batería).
Medidas:  39.5  x  32.5  x  9.5 cms . Peso: 3,8 Kgs.

Central para detección de incendio de 8  zonas.
Capacidad hasta 4 difusores de sonido de 
10  Watts  c/u. (no incluye batería).
Medidas:  39.5  x  32.5  x  9.5 cms. Peso:  3,9 Kgs.

Central para detección de incendio, modular,  
expandible  hasta  48  zonas  con  módulos MZ-8 
( no incluídos ),  opera  con  supervisores  de  
altavoz  SAN  y  SAF  (no incluye batería).
Medidas: 65  x  40  x  13 cms.
Peso:  13 Kgs.               Peso:  15  Kgs.

Central para detección de incendio, modular,  
expandible  hasta  48  zonas  con  módulos MZ-8 
( no incluídos ),  opera  con  supervisores  de  
altavoz  SATN  y  SATF . (no incluye batería).
Medidas: 65 x 40 x 13 cms.
Peso: 14Kgs.               Peso: 15,5 Kgs.

Central para detección de incendio, modular, 
expandible  hasta  32  zonas  con  módulos MZ-8 
( no incluídos ),  opera  con  supervisores  de  
altavoz  SAN  y  SAF. (no incluye batería).
Medidas:  51  x  40  x  13 cms. 
Peso: 10,5 Kgs              Peso: 13,5 Kgs.

Central para detección de incendio, modular, 
expandible  hasta  16  zonas  con  módulos MZ-8 
( no incluídos ),  opera  con  supervisores  de  
altavoz  SAN  y  SAF . (no  incluye  batería).
Medidas:  46  x  36  x  11 cms .  Peso:  7  Kgs. 

Central para detección de incendio, modular, 
expandible  hasta  32  zonas  con  módulos MZ-8 ( 
no incluídos ), opera  con  supervisores  de  
altavoz  SATN  y  S ATF .  (no incluye batería).
Medidas:  51 x 40 x 13 cms.  
Peso: 11  Kgs                   Peso : 13  Kgs.

Z-2

CM 16 / 32 100 W - 1 
CM 16 / 32 200 W - 1

CM 16 / 32 100 W - 2   
CM 16 / 32 200 W - 2

C088 C089 C090

C009 C010 C121

C007 C101C122 C008

C100 C011

SOVICA

CM 24 / 48 100 W - 1
CM 24 / 48 200 W - 1

SOVICA

CM 24 / 48 100 W - 2
CM 24 / 48 200 W - 2

SOVICA

CM 16 / 50 W

SOVICA

Z-8

SOVICA SOVICASOVICA
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Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

Caja expansora con posibilidad de expansión 
desde 49 zonas hasta 96 zonas para ser usado con 
cualquier  centra l  modelo:  CM 24/48.  
Módulos  MZ-8  ( no  incluídos ).
Medidas: 65 x 40  x  13 cms.
Peso: 6 Kgs.

C025

SOVICA

EX-96
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Repetidor modular desde 8 zonas hasta 32 zonas 
para ser usado con centrales modelos: CM16, 
CM16/32.  Módulos  MZ-8  (no incluídos).
Medidas: 51 x  40  x  13 cms.
Peso: 5  Kgs.

Repetidor modular desde 8 zonas hasta 48 zonas 
para ser usado con la central modelo: CM24/48. 
Módulos  MZ-8  (no  incluídos). 
Medidas : 65  x  40  x  13 cms.
Peso :  6.5  Kgs.

RM-32 RM-48

SOVICA

SOVICA

R020 R023

SOVICA SOVICA

Sectorizador de sonido manual de 12 sectores, 
contiene 3 módulos de 4 sectores c/u, para 
ser usado con centrales modelos: CM16, 
CM16/32, CM24/48. 
Medidas : 51 x  40 x  13  cms.
Peso :  6  Kgs.

SSM

S250

MZ-8: Módulo de 8 zonas, para ser usado con las 
centrales modelos: CM16, CM16/32, CM24/48, 
Caja Expansora modelo: EX-96, Repetidor Modular  
modelos : RM-32, RM-48 .

MZ-8 / TFA-12-4

M095

TSM / MODULO-COM 

T307 M115

SOVICA

SAN :  Supervisor  de  altavoz  normal 

SAF :  Supervisor  de  altavoz  final.

S A N / SAF

S006

Bs.    2.000

S007

TFA-12-4: Tarjeta para funciones auxiliares. 
Incluye cuatro relé de 12 V  3 Amp. ( Compatible 
con centrales  de  detección  de  incendio  
marca:  Sovica ).

T070

TSM: Tarjeta módulo sectorizador de sonido 
manual ( 1 módulo de 4 sectores ), Para ser usado 
en nuestras centrales CM16, CM16/32, CM24/48.

MODULO-COM: Módulo de comunicación verbal, 
para  ser  usado  con  la  central  modelo:  Z-8 .

SOVICA SOVICA

Central digital para detección de incendio, con 
posibilidad de expansión hasta 255 zonas. 
2 alternativas de instalación. (no incluye  batería).
A.-  1  cable  por  zona,  con  módulo  MZ-15 
(no  incluídos). Hasta un máximo de 5 módulos  
en la misma central, los demás tienen que ser 
colocados en la caja expansora  EX-15.  
B.- 4 cables para todas las zonas, con       
Zonificadores  AZ-88 (no  incluídos).
Medidas: 65 x 40 x 13 cms.
Peso: 16 Kgs.

AZ-255 / 200W

C016

Caja expansora, para ser usada con la central 
digital AZ-255, puede contener hasta un máximo 
de 10  módulos MZ -15 ( no incluídos). 
Medidas: 65 x 40 x 13 cms.
Peso:  8 Kgs.

EX-15

C075

Repetidor digital de zonas en fuego y/o avería, para  
ser  usado  con  la  central digital  AZ-255.
Medidas :  39 x 32 x 10 cms
Peso :  4 Kgs.

R008

RD-AZ

SOVICA

Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

SOVICA



MFA

T126

SSA

Sistemas de Detección de Incendio

3

SOVICASOVICA

T306

Módulo de Función  auxiliar para ser usado en 
nuestra central digital modelo: AZ - 255, máximo 
de 5 funciones auxiliares ( 4 supervisadas ) 
posibilidad de pre-señal y activación de un 
sistema  de  extinción  automática.

Módulo sectorizador de sonido, para ser usado 
en nuestra central digital modelo: AZ-255, 
máximo 4 sectores de sonido programables con 
activación automática en las zonas previamente  
programadas.

Módulo de 15 zonas para ser usado en nuestra 

central digital  AZ - 255  ( cableado convencional, 

un  cable  por  zona ).

M009

MZ-15

SOVICA

Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

PD-127: Placa de distribución de 33 a 127 zonas.

P081

PD-32: Placa de distribución de 1 a 32 zonas.

PD-32 / PD-127

SOVICA

P080

SOVICA

SATN: Supervisor de altavoz con transformador 
normal de 2.5 W - 5W - 10W.

SATN / SATF

SATF: Supervisor de altavoz con transformador 
final de 2.5 W - 5W - 10W. 

SOVICA

SATN 20:  Super v isor  de a l tavoz  con 
transformador  normal  de  20W.

SATF  20 :  Super visor de  a l tavoz  con  
transformador  final  de  20W.

S031S030 S031

RABBIT: Cerradura  para  gabinetes  y  centrales.

C097

SL-020: Cerradura  Switch  de  alarma  general.

C096

SOVICA

 SL-020 / RABBIT

Zonificador, uno por zona. Para ser usado 
en nuestra central digital AZ-255. (4 cables  
multiplexados).

AZ 88 / R-AZ 88

SOVICA

Z008

Repetidor de zonificador ( amplificador de señal ) 
debe usarse uno cada 85 metros de recorrido del 
cable  multiplexado  de  detección.  

R110

 SATN-20 / SATF-20

SP-100 / SP-10

SOVICA

SP-10: Señalización plástica  medidas: 26.5 cm x 

16.5 cm  Modelo: “ Equipo  Contra  Incendio” .

S017

SP-100: Señalización plástica medidas: 20 cm x 25 

cm  Modelo:  “ Riesgo Eléctrico” .

S107

RIESGO
ELÉCTRICO
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SP-20: Señalización plástica  medidas: 20 cm x 

25 cm  Modelo: “ Extintor  Contra  Incendio ”.

SOVICA

S150

SP-30: Señalización plástica medidas : 20 cm x 

25 cm.  Modelo: “ Manguera  Contra  Incendio ”. 

S151

SP-40: Señalización plástica medidas: 26.5 cm x 

16.5 cm.  Modelo: “ Salida de Emergencia “ dibujo 

de  escalera.

SP-50: Señalización plástica medidas: 26.5 cm. x 

16.5 cm. Modelo: “ Salida  de  Emergencia “  dibujo  

de  puerta.

SP-40 / SP-50

S039 S041

Bs. 345.000

SOVICA SOVICA

SOVICA

SP-60: Señalización plástica medidas: 26.5 cm x  

16.5 cm. Modelo: “Vía de Escape” dibujo flecha 

hacia  la  derecha.

SP-60 / SP-70

S043

SP-70: Señalización plástica medidas: 26.5 cm x 

16.5 cm. Modelo: “ Vía de Escape“ dibujo flecha 

hacia  la  izquierda. 

S042

SP-80: Señalización plástica medidas: 20 cm.  x 

25 cm.  Modelo  “ Prohibido Fumar”.

SP-90: Señalización plástica medidas: 20 cm. x  25 

cm.  Modelo:  “No  Pare” .

SP-80 / SP-90

S152 S153

SP-20 / SP-30

EM-3: Estación manual de doble acción con plug 
grande  metálica.

EM-3 / EM-4

SOVICA

E004

EM-4: Estación manual de doble acción con plug 
pequeña  metálica.

E002

Estación manual de doble acción con llave grande  
metálica.

EM-1

SOVICA

SOVICASOVICA

E003

EMP-4: Estación manual de doble acción con
 plug  pequeña  plástica.  

V-EM: Vidrio para estación manual modelos: 
EM3 - EM4 - EM1 - EM2 - EMP-4.
Medidas:  7.3  x 7.8  x  cm.  espesor :  2 mm.

 EMP-4 / V-EM

E046 V003

D30: Difusor de sonido cónico de 30 watt 
8  Ohms.

D30 / D10
PH-508 / PH-401

A005

D10: Difusor de  sonido cónico de 10 watt 
8  Ohms.

A004

D10-PC: Difusor de sonido de 10 Watts 8 Ohms 
en  caja  plástica  para sobreponer,  color Crema.

A120

D10-PR: Difusor de sonido de 10 Watts 8 Ohms 
En  caja  plástica  para  sobreponer,  color  Rojo.

D10-PR / D10-PC

A001

Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 
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SOVICA

Bs. 60.000

D10-MC: Difusor de sonido de 10 Watts 8 Ohms en 
caja metálica  para  empotrar  y/o  sobreponer, 
color   Crema.

D10-MR: Difusor de sonido de 10 Watts 8 Ohms en 
caja metálica para  empotrar y/o  sobreponer, 
 color   Rojo.

D10-MR  / D10-MC

A099 A089

D30-1: Caja metálica, color gris para ser usada 

con  el  difusor  cónico  modelo:  D30 .

Medidas:  30  x  26.5  x  19 cm.

D10-1: Caja  metálica, color crema para ser usada 
con  el  difusor  cónico  modelo:  D10.
Medidas:  15.1  x  13.2  x  15.1 cm.

C031C060

601-S :  Detector  térmico 135 ºF . 

601-S / 281B-PL

SOVICASOVICA

D050

281B-PL: Detector  térmico 135 ºF, rata de cambio. 

Marca:  EDWARDS.

D003

E D W A R D S

  D30-1 / D10-1

E D W A R D S

502:  Detector  Térmico  fijo  135  ºF , contacto 

normalmente  abierto  (N/A). 

284B-PL:  Detector  Térmico  fijo  194  ºF .

502 / 284B-PL

D027 D002

ADEMCO

Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

SOVICA

SJE-082: Detector de humo-fotoeléctrico, su 

instalación se realiza por medio  de  dos  hilos. 

Aprobación  UL.

1800-S

D043D029

Detector de humo-iónico, su instalación se realiza 

por medio  de  dos  hilos.

 UL

SYSTEM SENSOR

LX-229: Detector de humo-fotoeléctrico.

LX-229 / SJE-082

D045

SYSTEM SENSOR

AFBK2W-B: Detector de humo-fotoeléctrico,   
su instalación  se realiza por medio de dos  
hilos.  Aprobación UL.

AFBK2WT-B:  Detector de humo-fotoeléctrico   y  
térmico, su instalación se realiza por medio de   
dos   hilos.  Aprobación UL.

AFBK2W-B / AFBK2WT-B

D023D010

FG-250B: Detector de humo-iónico, funciona con 
batería 9V.

FG-250B - SPRAY

D021

BRK  BRANDS

SPRAY: Spray  probador  de  detectores  de  

humo.

S045

SOVICA

Reloj  digital  de  pared con  hora  y  fecha.

* Reloj de Quarzo de gran precisión controlado       
   por un Micro - procesador .
* Calendario incorporado hasta el año 2100.
* 18  timbres  programables.
* M edidas: 4 4 x 2 8 x 9 .5 c m.

RD-2100

R003



WHEELOCK

Cónsola con pantalla LCD Alpha numérica, 2 x 16 
caracteres . ( Carátula  en  color  Rojo).

6160CR - 2

C291

Central de Incendio-Robo-Atraco 8 zonas 
cableadas expandibles a 128 zonas alámbricas 
mediante cableado  multiplexado (con elementos 
direccionables), no incluye cónsola ni batería, 
incluye  transformador  modelo: 1451.

Central de Incendio-Robo-Atraco 8 zonas 
cableadas expandibles a 32 zonas alámbricas 
mediante cableado  multiplexado (con elementos 
direccionables), no incluye cónsola ni batería, 
incluye  transformador .

VISTA-128 FB VISTA-32 FB

Aprobación

C184 C285

5193 SD

Detector fotoeléctrico de humo direccionable 
con módulo de punto remoto (RPM-V-PLEX) 
incorporado programable con Dip - switch.

D034

CARACTERISTICAS :

* Zonas básicas cableadas.

* Máxima capacidad de zonas.

* Particiones.

* Zonas cruzadas.

* Códigos de usuario.

* Niveles de autorización.

* Soporte de printer.

* Relé con salidas configurables (opcional).

* Eventos en memoria.

* Instalación alámbrica y/o inalámbrica.

* Capacidad de cableado V-PLEX.

* Capacidad de consolas.

* UL 864-NF PA 72 local Fire CSFM.

VISTA 32 FB

8

32

2

X

75

7

X

96

512

X

X

16

X

VISTA 128 FB

8

128

8

X

150

7

X

96

512

X

X

16

X

4209 U: Transponder-módulo de punto remoto 
(RPM-V-PLEX) capacidad 4 zonas de incendio 
cableadas, puede usarse hasta 16 módulos
por central (permite el uso de detectores de  
incendio  a  2  hilos).

T220

4209 U / 4193 SN MT-12-24-R / MT-241575W-FR

4193 SN: Transponder-módulo de punto remoto 
( R P M -V- P L E X )  s e r i a l i z a d o  c a p a c i d a d  
2  zonas, una  de  ellas  con  supervisión.

T221

FM UL

MT-12-24-R: Difusor de sonido multitono de 
12  a  24  voltios.

MT-241575W-FR: Difusor de sonido  multitono  
con luz  estroboscópica  de  24  voltios.

D125 D126

Honeywell

SOVICA
ELECTRONICS C.A.

6 Nuestros precios no incluyen el impuesto al valor agregado (I.V.A.) 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

